
АВТОКРАН PALFINGER SANY QY50C

Габариты и вес
Габаритная длина 13,75 м
Габаритная ширина 2,75 м
Габаритная высота 3,65 м
Колесное 
расстояние

Первая и вторая оси 
Вторая и третья оси 
Третья и четвертая оси

1,45 м
4,м
1,35 м

Общий вес 42000 кг
Нагрузка 
на мост 

нагрузка на переднюю тележку (первый и второй мост)
нагрузка на заднюю тележку (третий и четвертый мост)

16000 кг
26000 кг

Шасси крана
Модель двигателя DongFeng Cummins 

SLe31540

Номинальная мощность 232 / 2100 кВт/об-мин
Номинальный крутящий момент 1200 / 1400 Н-м/об-мин
Макс, Ходовая скорость 80 км/час
Мин, радиус поворота 11 м
Мин, радиус поворота оголовка стрелы 14,5 м
Колесная формула 8×4
Размер колес 12.00R20
Запасное колесо включено
Мин, дорожный просвет 0,342 м
Передний угол свеса 18°
Задний угол свеса 12°
Макс, преодолеваемый подъем 35 %
Топливный бак 300 л
Расход топлива на 100 км ≤ 45 л
Расход топлива 13 л\час
Стандартный набор инструментов включено
Огнетушитель включено
Система обогрева кабины шасси и крановой кабины включено

Крановая надстройка
Температурный диапазон От -25С до +40С
Мин, номинальный диапазон 3 м
Хвостовой радиус заноса поворотного стола 3,9 м
Количество секций стрелы 5
Форма стрелы гексагональная

Макс, 
подъемный 
момент

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

177,4 т.м
84,0 т.м
31,8 т.м

Длина 
стрелы

Базовая стрела
Полностью выдвинутая стрела
Полностью выдвинутая стрела + гусек

11,5 м
42,5 м
58,5 м

Размах выносных опор (продольный X поперечный) 7,2×6,0 м
Наклон гуська 0° 15° 30°
Макс, скорость подъема главной лебедки 
с одним канатом (без груза)

130 м/мин

Макс, скорость подъема вспомогательной 
лебедки с одним канатом (без груза)

130 м/мин

Время полного выдвижения/втягивания стрелы 120/100 с
Время полного подъема/опускания стрелы 80/80 с
Скорость поворота От 0 до 2,0 об/мин
Датчик высокого напряжения включено

Дополнительное оборудование по заказу 
Пакет для холодных условий эксплуатации до -40С
Кондиционер в кабине шасси и кабине крановой надстройки

	 Максимальная грузоподъемность 55 т
	 Макс, подъемный момент 177 т.м
	 5-х секционная телескопическая стрела 11,5 м – 58,5 м
	 Гарантия 18 месяцев или 2250 моточасов
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Рабочий радиус (м)

В
ы

сота подъем
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)

KP-QY50CL2+RU, 04/13    

16000 кг 26000 кг

13750 мм

2750 мм

R = 11000 мм

12°18°

6000 мм
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 м
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Габаритные размеры

Рабочие диапазоны

* 	Продукт изображенный в листовке не всегда соответствуют стандартной версии. Региональные требования к продукту соблюдены. 
	 Размеры могут быть изменены. Возможны технические изменения, ошибки и неточности перевода.

ООО ПАЛФИНГЕР САНИ КРЭЙНЗ

129164 Россия | Москва
Ракетный Бульвар 16 | 7 этаж

БЦ  Алексеевская Башня
Офисный центр Деловой

info@palfinger-sany.com
  +7 499 995 18 19 |     +7 499 995 18 19

Сервисная горячая линия (звонок бесплатный) 
+7 8 800 250 50 03 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


